
USB ケーブルミラーヒーターシートヒーターとキ
ャビンヒーター

特長
・ 過熱保護および、過電流より保護可能
・ 幅広い温度帯 +55℃ ～ +150℃ (SD シリーズ)
・ 超低抵抗値 (Max. 5mΩ)、且つ安定した抵抗値
・ 自働復帰機能 オプション
・ AEC-Q200 準拠（SD シリーズ)
   ※社内規格にてテスト実施済

アプリケーション
・ 保護可能なアプリケーション
・ コネクタ: USB, EV 用コネクタ、ワイヤレス充電コイル
・ DCモーター: シート、ウィンドウ 等
・ ヒーター: シート、ステアリング、パネル、センサー、
   カメラ、ミラー等
・ コンポーネント：MOSFET, IGBT

E-call バッテリー 

Fixed Resistors
Model Photo Tolerances Temperature Power 

(W)
Resistance Range 

(Ω)
AEC-Q200 

Compliant
PPAP 

Documentation IATF 16949 Factory

CAT10A-LF 5 % ±300 0.063 10 - 1M Yes Level 3 Yes

CAT16A-LF 1 %, 5 % ±200, ±400 0.063 10 - 1M Yes Level 3 Yes
CAY10A-AS 5 % ±250, ±500 0.063 3 - 1M Yes Level 3 Yes
CAY10A-LF 5 % ±250, ±500 0.063 3 - 1M Yes Level 3 Yes
CAY16A-AS 5 % ±200, ±400 0.063 3 - 1M Yes Level 3 Yes
CAY16A-LF 1 %, 5 % ±200, ±400 0.063 3 - 1M Yes Level 3 Yes
CFN-A 1 %, 5 % ±50, ±100 0.2 - 1 5 m - 40 m Yes Level 3 Yes
CHP-A

01B 1 %, 5 % ±100, ±200 0.33 - 3 10 - 1M Yes Level 3 Yes
CHV-A 1504 1 %, 5 % ±100, ±200 0.1 - 1 100 m - 100 M Yes Level 3 Yes
CMP-A

301 1 %, 5 % ±100, ±200 0.25 - 1.5 10 - 1M Yes Level 3 Yes
CR0201A-AS 1 %, 5 % ±100, ±200, -200+600 0.05 1 - 10 M Yes Level 3 Yes
CR0402A-AS 1 %, 5 % ±100, ±200, -200+500 0.063 1 - 20 M Yes Level 3 Yes

Overcoat

Resistive Element Inner Electrode

Ni Plating

Sn Plating

Ceramic Substrate

抵抗器

・ AEC-Q200対応
・ IATF16949 (APQP, PPAP), VDA 6.3対応
・ 耐硫化
・ IEC61000-4-2(HBM/ESD)準拠
・ RoHS対応

・ AEC-Q200 対応品多種取り揃え
・ 製造工場は IATF16949 認定取得
・ 車載用途に必要な動作温度範囲に対応
   -55°C～+150°C、-40°C～+125°C

・ 最高 180°C まで対応する製品もラインナップ
   -SRP1040VA -SRP6030VA
・ 高さ 1mmMAX のシリーズも 4 種 （※AEC-Q200 一部対応）
   -SRP0310  -SRP0510
   -SRP0410  -SRP0610

電源 DC/DC コンバータ用インダクタ

AUTOMOTIVE
GRADE

Automotive Grade Passive Components
車載向け受動部品
Bourns
Power Conversion Components
Custom Magnetics

ミニブレーカー　復帰型温度ヒューズ

SD シリーズ

WWW.BOURNS.COM

Characteristic

Power Rating @ 70°C 

Model

CMP1206ACMP0805ACMP0603A CMP2010A CMP2512A

0.75 W0.5 W0.25 W 1 W 1.5 W

Characteristic

Power Rating @ 70°C 

Model

CMP1206ACMP0805ACMP0603A CMP2512A

0.75 W0.5 W0.33 W 3 W


